
 

 

Cechy produktu 
 Varn® Roller Lube to olej zabezpieczający wałki farbowe i obciągi gumowe na sekcjach pracujących “na 

sucho”. 

 Varn® Roller Lube jest bezpieczny dla większości powłok gumowych (za wyjątkiem EPDM). 

 Varn® Roller Lube może zostać rozpylony na obciąg gumowy aby zredukować tack podczas rozruchu. 

 Varn® Roller Lube ma wysoki punkt zapłonu (>100°C) dlatego nie jest sklasyfikowany jako product 
łatwopalny i niebezpieczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zalety Varn® Roller Lube 

 Chroni wałki farbowe. 

 Nie zawiera rozpuszczalników, jest bezpieczny dla 
środowiska. 

 Postać płynna pozwala na rozpylanie. 

 Bezpieczny, wysoki punkt zapłonu (>100ºC). 

Varn® Roller Lube 
Olej zabezpieczający wałki farbowe pracujące “na sucho” 
 
 
 

Specjalistyczny preparat dla wszystkich typów maszyn 



W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji. 

Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty 
Flint Group Print Media oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając Tobie 
dostęp do szerokiej gamy produktów. 
 
Farby i Lakiery. Chemia pomocnicza. Obciągi. Sleevy. 
 
Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności i zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów 
produkcyjnych, zapewniając Tobie osiągnięcie celów businessowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój 
business 
z pewnością siebie i spokojną głową. 

Autoryzowany dystrybutor  
Flint Group Polska,  
Przedsiębiorstwo Handlowe WIT 
03-194 Warszawa 
Ul. Konwaliowa 7 

T +48 22 882 44 88 
F +48 22 203 53 14 
info@phwit.pl 
www.artykuly-poligraficzne.pl 
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Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów 
informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan 
wiedzy i może nie uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z 
powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może 
stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. 
Nazwy handlowe produktów oznaczone symbolem ® są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały wykorzystane w niniejszej 
karcie wyłącznie w celach informacyjnych. 

Varn® Roller Lube 

Kod produktu KU40-1RLG-#### (final 4 digits relate to pack size). 

Rodzaj opakowania 1 litre (01AF) and 20 litres (01H5). 

Aplikacja Rozpylić lub nanieść za pomocą gąbki na wałki i obciąg gumowy. 
Ponownie aplikować na wałki i obciąg przed upływem 6 godzin. Nie wolno dopuścić do 
wyschnięcia powierzchni gumowej. 
Varn® Roller Lube nie nadaje się na powłoki gumowe EPDM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cechy Zalety Korzyści 
   
 Może być rozpylony bezpośrednio z 

butelki. 
 Zapobiega wysychaniu i przegrzewaniu 

wałków pracujących “na sucho”. 
 Wiele zastosowań. 

   
 Punkt zapłonu (>100ºC).  Łatwy w aplikacji.  Bezpieczny w stosowaniu, nie zawiera 

rozpuszczalników. 
   
 Bezpieczny dla powłok gumowych (za 

wyjątkiem EPDM). 
 Bezpieczny dla środowiska.  Ekonomiczny. 
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